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Konce vylozniku
jsou odlitky pro
zvyseni odolnosti

Dlouha
nasada

Kryt chrani hydraulicky
valec vylozniku

NEIREINEREREIE]
cepy jsou ulozeny
v pouzdrech

Délené hydraulickeé
hadice vyrazne
zjednodusSuji vymeénu

Mechanicky rychloupinac
. Lehnhoff Symlock umoziiuje
upnuti lopaty i opacneé, dopiedu

Zesilena
konstrukce
radlice




IK1yhnfn

NADSTANDARD V ZAKLADU

Unikatni systém
zabezpecteni
ANTI-THEFT

Vydatné osvetleni
pracovniho prostoru

Komfortni a bezpecna
kabina ROPS FOPS
s vybornym vyhledem

Usporny motor

se skvéle sladénou
pracovni hydraulikou
pro snizeni spotieby
a zvyseni komfortu
ovladani

AUTOIDLING
automaticke
snizeni otacek
=> (Ispora
paliva

AUTOSHIFT
automaticke
podfazeni

v zavislosti
na odporu
pojezdu

| —

Hydraulika je vedena vnitfkem pro

' + maximalni ochranu pied poskozenim

Dvojité kladky pojezdu lépe vedou pas
a zajistuji vetsi stabilitu stroje



Proc zvolit Kubotu?

Kdyz se rozhodnete koupit si
minirypadlo Kubota, dostanete
svétovou jednicku - minirypadlo,
které je dlouhodobé nejprodavanéjsi
na svete.

Kubota je proslula diky sveé kvalite, vykonnosti
a ekonomickému provozu. Divize stavebni techni-
ky Kubota disponuje rocni vyrobni kapacitou
50.500 strojd. Na svétovém trhu minirypadel drzi
Kubota s velkym naskokem prvni misto s vice nez
tfetinovym podilem, ktery predstavuje jiz 615.000
dosud prodanych stroju.

Tyto vysledky jsou podlozeny dlouhou tradici
vyroby a diirazem na Spitkové zpracovani.

Nikdo nema vétsi nabidku! 17 modeld, z toho 7 s nulovym
pfesahem zadé, v hmotnostnim rozsahu 850 - 8700 kg, je
zarukou spravného vybéru stroje pfesné podle vasich potfeb.
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U véech modeld ma
obsluha vyborny
servisni pristup.

.

MOTORY KUBOTA
+ prokazatelna kvalita a vydrz
+ vykon a Gspora

Kubota je s vice nez 30 miliony prodanych kusd
nejvétsim vyrobcem dieslovych motord do 100 HP
na svété. Vsechny motory jsou tiché, vykonné, tspor-
né a splnuji moderni emisni normy. Kvalita a trvanli-
vost motorl znacky Kubota je zcela nesporna, coz
doklada fakt, ze tada konkurenc¢nich vyrobcl mini-
rypadel voli pro své stroje pravé motory Kubota.




Hlavni vyhody
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( )
LOAD SENSING AUTOSHIFT
+ Gspora paliva az 20% + (Gspora paliva az 20%
+ precizni ovladani + vyssi efektivita prace
Hydraulické ¢erpadlo s promeénlivym pritokem Pfi praci systém automaticky prefadi z vyssi rychlosti
zajistuje konstantni vykon a precizni ovladani béhem na nizsi v zavislosti na odporu pojezdu. Pokud se
simultannich pohybl vsech ¢asti stroje. Ovlada-li odpor snizi, rychlost se automaticky vrati na pavodni
strojnik vice funkci ve stejny okamzik, dodava stupen. Prace s radlici nebo pojizdéni v tézkém
terpadlo vhodny pritok oleje podle poloh joystickd terénu je tak plynulejsi, rychlejsi a isporngjsi.
bez ztraty rychlosti a vykonu na kazdy hydraulicky y
valec. Systém vypracovany Kubotou poskytuje proti
konkurenci lepsi cit pfi ovladani a zaroven zarucuje N\
Usporu paliva. w s
L ZAPOUZDRENE CEPY
p + (ispora casu a nakladu
AUTOIDLING Nejnamahanejsi cepy jsou ulozené v pouzdrech, takze
+ l:lSpOI’EI pa"va az 25% jejich vymena je po Ietlec.h rychllé a otc)/or ’nenl’ treba
renovovat pomocl specializovanych zafizeni.
Systém po 4 sekundach necinnosti automaticky snizi
otacky motoru na volnobézné. Po opétovném pohybu \
joystickl se otatky okamzité vrati na nastavenou .
pracovni hladinu. AKUSTICKA SIGNALIZACE
\ + ispora ¢asu pii dopliovani paliva
- . Akusticky signal obsluze pti dolévani PHM sdéluje
VYLEPSENY PODVOZEK stav hladiny v nadrzi, takze neni tfeba nahlizet na
+ Vy§§i stabilita, nizsi vibrace |nf0.rr’n.acn| pcjm.el v IEatlllne. Slgunall je dostatecne
e L . .. hlasity i pro praci v hlu¢ném prostredi.
+ eliminace rizika svleceni pasu
S
Zplsob tvarovani pasl se zkracenymi roztecemi ~
trakenich segmentd snizuje vibrace z pojezdu. Zdvo- oy
jené vodici kladky lépe vedou pas, snizuji riziko ANTI THEFT
spadnuti pasu a zvysuji stabilitu celého stroje. + nepl"'ekonany systém zabezpeEeni
7 Kubota UGspésné bojuje s kriminalitou pomoci
w P patentovaného systému ANTI THEFT, jehoz pod-
DELENE HADICE statou je jednoduchy systém predprogramovanych
+ l:lSpOI’EI ¢asu a naklada klicd bez nutnosti zadavat PIN. Klite maji v sobé
unikatni identifika¢ni kéd a funguji tak jako moderni
o ) ) . imobilizér. Startuji a vypinaji motor stejné jako
Hydraulické hadice u Kubot jsou délene. Pfi posko- konveneni klice, otviraji kabinu, nadrz i kryt motoru.
zeni tedy nemusite menit celou hadici skrze cely Bez klice je stroj plné imobilizovan a pokus o na-
stroj, ale jen nezbytnou jeji cast. startovani ¢i vsunuti nespravného klice spusti alarm.
. ,

Vyhled a pohodli
pro obsluhu.

Silny vykon a skvely
piehled o provozu.
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19,4 kompaktni minirypadla

model KO008-3 KX016-4 KX018-4
HMOTNOST kg 980 1615 1795
MOTOR Kubhota pocet valci / zdvihovy objem #/cm’ 3/719 3/778 3/898
vykon (1509249) / pfi otackach kW /min" 7,4/2 050 9,6 /2300 11,8/2 300
HYDRAULIKA pocet cerpadel # 2 3 3
pritok I/min 21 43,6 45
maximalni tlak bar 170 210 220
PRIDAVNY OKRUH pritok I/min 21 27 27,7
tlak bar 170 210 220
PODVOZEK druh hydr. pfestavitelny | hydr. pfestavitelny | hydr. pfestavitelny
Sirka pasu mm 180 230 230
Sirka pres pasy mm 700 - 860 990-1 240 990 -1 300
PRACOVNI ZARAZENiI = vybotovani vylozniku vlevo/vprave °© 55/ 60 75/ 60 75 /60
druh vylozniku jednodilny jednadilny jednodilny
ROZMERY A mm 2870 3 360 3450
I B (v&. rychloupinace) mm 1820 2350 2480
I C mm 2030 2290 2380
I D mm 3020 3730 3860
lE mm 3070 3790 3920
IF mm 830 1090 1080
lc mm 2750 3710 3710
I H mm 1420 (ram 2230) | 2 350 2 350
VYBAVA [ AuX | [_AUX_[AT] [_AuX_[AT]AS]
u minirypadla s nulovym presahem zadé % % M
model uU10-3 uU17-3 uU20-3
HMOTNOST kg 1120 1700 2380
MOTOR Kisboka pocet valci / zdvihovy objem #/cm’ 3/719 3/898 3/1123
vykon (1509249) / pfi otackach kW /min" 7,4/2 050 11,8 /2 300 14 /2 200
HYDRAULIKA pocet cerpadel # 3 3 3
pritok I/min 24,1 45 58,8
maximalni tlak bar 180 220 220
PRIDAVNY OKRUH priitok I/min 21 27,7 35,8
tlak bar 180 190 210
PODVOZEK druh hydr. pfestavitelny | hydr. pfestavitelny | hydr. pfestavitelny
Sirka pasu mm 180 230 250
Sirka pres pasy mm 750-990 990 - 1 240 1300-1500
PRACOVNIi ZARAZENiI = vybotovani vylozniku vlevo/vprave °© 55/55 65/58 75/55
druh vylozniku jednodilny jednaodilny jednodilny
ROZMERY A mm 3050 3610 4030
I B (vE. rychloupinace) mm 1900 2 560 2 660
c mm 2210 2 520 2 680
I D mm 3 330 3970 4 260
I mm 3 380 4030 4370
IF mm 900 1115 1240
lc mm 2 980 3550 3850
I H mm 1420 (ram 2230) | 2 340 2380

VYBAVA [_AUX [_AUX_]AT] [ AUX_[AT]



3/898
11,8/ 2 300
3

45

220

27,7

220

hydr. pfestavitelny
230

990 -1 300
75/60
jednodilny
3620
2680
2560
4070
4120
1080
3860

[ AUXP JAT]AS)

u27-4
2590
3/1123
15,6 /2 400
3

76,8
220

48

175
pevny
300
1500
75/ 55
jednodilny
4370
2940
3100
4630
4740
1280
4190

[_AUX_[AT[HI]

4/1498
17,5/2250
3

76,6

230

47,3

230
pevny
300
1400
77757
jednodilny
4530

2 860
3260
4720
4840
1340
4370

[_AUX_[AT[HI]

U36-4
3830
3/1647
17,8/2 200
3
102,3
250
61,6
210
pevny
300
1700
69/48
jednodilny
4905
3530
3545
5490
5600
1630
4905

(AT[ Al[ASIACIAUXP2]

4/1498
17,7 /2 250
3

81

240

49,5

240
pevny
300
1500
77757
jednodilny
4560
2990
3240
4760
4880
1420
4570

(AT AUXP

u4a8-4
4775
4/2615
28,8 /2200
1

118,8
250

70

210
pevny
400
1960
70/ 55
jednodilny
5440
3500
3770
5710
5850
1820
5330

(AT[ Al[AS]ACIAUXP2]

KX037-4

3/1647
17,8/ 2 200
3

102,3
245

61,6

206
pevny
300
1550
69/49
jednodilny
4905
3530
3545
5245
5355
1510
4880

AT Al[ASIACIAUXP2]

U55-4
5400
4/2615
33,8/2 200
3

149,2
280

75

210
pevny
400
1960
70/ 55
jednodilny
5665
3750
4005
5960

6 105
1820
5500

(AT[ Al[AS[ACIAUXP2[H

KX042-4

3/1826
29,0 /2200
1

92,4

250

65

210
pevny
350

1700
70/ 55
jednodilny
5410
3495
4035
5500
5640
1550
5085

8195/8700
4/2615 4/3331
33,8/2200 47,8/ 2000
3 3
149,2 210,6
280 280
75 100
210 210
pevny pevny
400 450
1960 2200
70/ 55 70/60
jednodilny jednodil./dvoudilny
5820 7300/8240
4010 4750/4740
4160 5250/6210
6130 7170/7670
6 260 7330/7820
1820 2060
5520 6450/6930

(AT[ ALIASIACIAUXP2[FPHAT] Al [ASIACIAUXP2]PHI(AT] Al [ASIACIAUXP2]FP PH]

Obousmérny pfidavny okruh

Anti Theft

Autoshift

Autoidling

HI Spec - za piiplatek verze s AUXP2 a AS

proporcionalni pfidavny okruh

2 proporcionalni pfidavné okruhy

klimatizace

plovouci poloha radlice

Cerpaci zafizeni PHM

jefabovy hak na rychloupinaci
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